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1. Ausfertigung

Gitelberwachung KSSR - Priifstelle -
Schulze-Delitzsch-Str.25 - 30938 GroBburgwedel

Kalksteinwerk Kallmerode GmbH
BriickenstraBe 12
34346 Hann. Miinden

- Werk Kallmerode -

Prifzeugnis Nr. 46702SoB/25

Priafung von: Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
Petrographischer Typ: Gebrochener Kalkstein und Natursand
Zweck der Priifung: Fremdlberwachung geman TL G SoB-StB 20/23 (Fassung 2023)

Probenvorbereitung und Priifung nach: DIN EN 13285:2018-10, TL SoB-StB 20 (Fassung 2020),
TL Gestein-StB 04/23 (Fassung 2023), TP Gestein-StB
sowie den Einfihrungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 23/2020,
ARS Nr. 24/2020 und ARS Nr. 25/2020 des BMVI

Eingang der Proben in der Prifstelle: 30.10.2025

Angaben zur Probenahme: 2. Halbjahr 2025

Ort der Probenahme: Kallmerode

Entnahme von: Band
Entnahmeprotokoll-Nr.: 12855 vom 30.10.2025
Probenahme durch: Herrn Dipl.-Geol. Dr. H. Kiihn
Teilnehmer des Werkes: Herr Riethmdiller
Kennzeichnung der Behalter: 12855 — H. Kihn
Bemerkungen: -

Datum des Priifzeugnisses: 09.01.2026

Umfang des Priifzeugnisses: 6 Seiten und 5 Anlagen

- Prifung von Gesteinskérnungen flr Beton, Mértel und fur den StraBenbau, Prifstelle nach RAP Stra, Fachgebiete: DO, I1, 12 -
Schulze-Delitzsch-Str. 25 - 30938 GroBburgwedel « IBAN DE65251900010609566600 - BIC VOHADE2HXXX
Tel.: (0 51 39) 970 39 80 - E-Mail: info@gueteueberwachung.de
Internet: http://www.gueteueberwachung.de
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Priifergebnisse:

1 Allgemeine Anforderungen (TL Gestein-StB)
PrGfung nach Augenschein

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)

Grobe Stoffe organischen Ursprungs

in schadlichen Mengen keine

Mergelige und tonige Bestandteile

in schadlichen Mengen keine

2 KorngroéBenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)
Prifung nach DIN EN 933-1, DIN EN 933-2 und TP Gestein-StB, Teil 4.1.2

Baustoffgemisch 0/45 (FSS) "

Priifsiebe in mm 0,063 [0,125( 0,25 0,5 | 1,0 20 |40 56 | 80 |11,2] 160|224 | 315 450 | 63,0
Durchgang in M.-% 23| 35| 59| 97| 151 23,01 30,7| 36,8| 46,1| 553| 64,0 73,8 88,7 95,0(100,0
Anforderung in M.-% <5 202-75 47-87 90-99| 100

" Gy, UF 5, OC 90 (KorngréBenverteilung siehe Anlage 1)
? geman Einflihrungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020

3 Ungleichférmigkeitszahl C, des Baustoffgemisches

Aus der KorngréBenverteilung des Baustoffgemisches ergeben sich durch Interpolation folgende
KenngréBen:

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
KenngréBen " dio deo
KorngréBen in mm 0,53 13,79

" dyo und dso sind KenngroBen, die den Ordinaten 10% bzw. 60% Massenanteil der Kérnungslinie entsprechen

Aus den KenngréBen ergibt sich rechnerisch die Ungleichférmigkeitszahl. Das Ergebnis wird gemafi den
Anforderungen auf ganze Zahlen gerundet:

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
Ungleichférmig- dso / d1o
keitszahl Cy o6
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4 Organische Stoffe
Prifung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)

Farbung der Natronlauge heller "

Yim Vergleich zur Farbbezugsldsung; Nachweis, dass die Gesteinskdrnung keine signifikante Menge an Humus enthalt

5 Bestimmung der Kornform

5.1 Kornform grober Gesteinskérnungen (Shape Index)
PrGfung nach DIN EN 933-4

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)

Werte fir d; und D; der gepriften Masse in M.-% Kornformkennzahl (S/)
Kornklassen

4/8 mm 24,0 18

8/16 mm 27,8 17

16/32 mm 38,4 33

32/45 mm 9,8 24

Gesamt 100,0 24

Goma TL Gostein SIE, Anhang E : <55 (Sks)

5.2 Kornform grober Gesteinskérnungen (Flakiness Index)
Prifung nach DIN EN 933-3
geman3 Priifzeugnis Nr. 46411SoB/25 vom 29.08.2025

Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
Masse der Messprobe in g 40029,2
Plattigkeitskennzahl (Fl) in M.-% 22

Anforderung (Kategorie)

gemén TL Gestein-StB, Anhang E < 50 (Fleo)
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6 Anteil gebrochener Kérner
Prifung nach DIN EN 933-5:2023-01
Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
Prifkornklassen Angaben in M.-%; Prifdatum: 16.12.2025
Masse Vi Masse Vi gebrochene | vollstandig gerundete vollstandig
Messprobe geprifte Kérner gebrochene Kérner gerundete
Probe Ci" Korner Cyi Ci Korner G
4/8 mm 24 24 100 100 0 0
8/16 mm 28 28 100 100 0 0
16/32 mm 38 38 100 100 0 0
32/45 mm 10 10 100 100 0 0
Ergebnis (Cioono) 100 100 100 100 0 0
Anforderung in M.-% Cw? - - - -

" Anteil vollstandig gebrochener und teilweise gebrochener Korner
% gemaB TL Gestein-StB, Anhang E (Schichten ohne Bindemittel) fiir Frostschutzschichten und Deckschichten

7 Widerstand gegen Zertriimmerung

7.1 Widerstand gegen Zertriimmerung mit dem Schlagversuch
Prafung nach DIN EN 1097-2:2020-06, TP Gestein-StB, Teil 5.1.2 und TP Gestein-StB, Teil 5.1.3

Prifkornklassen Trockenroh- Widerstand gegen Schlagzertrimmerung in M.-%
dichte pp
in Mg/m3 Einzel-Prifwerte Mittelwert Anforderungen (Kategorie)
<24 (SZ) !
8/12,5 mm (S2) 2,68 23,68 23,53 23,22 23,5 <26 (SZy)
<28 (SZy) ¥
4) <28 h2)
35/45 mm (SD) 2,59 23,8 23,6 24,0 24 <30 3)

' gemaB Einflihrungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 fiir Bk100 bis Bk1,8

2 geman Einflihrungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 fiir Bk1,0 bis Bk0,3

¥ gemaB TL Gestein-StB, Anhang A fiir Kalkstein

4 Anzahl der Korner jeder Messprobe: 30, 33, 31; Kornform jeder Messprobe gemaB DIN EN 933-4: 23, 24, 23

7.2  Widerstand gegen Zertrimmerung mit dem Los-Angeles-Prifverfahren
Prafung nach DIN EN 1097-2:2020-06, TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.1 und TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.2

Priifkornklassen Priifwerte in M.-% Anforderungen (Kategorie)

10/14 mm 27 < 30 (LAg) "?
<33"

35/45 mm 33 <40?

Y gem4aB Einflihrungsschreiben des TMIL zum ARS Nr. 24/2020; ARS 08/2018 fiir Bk100 bis Bk1,8 und Bk1,0 bis Bk0,3
% gemaB TL Gestein-StB, Anhang A fiir Kalkstein
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8 Kornrohdichte
PrGfung nach DIN EN 1097-6:2022-05, Anhang A.4 - Pyknometerverfahren

Prufkornklassen 0/4 mm 4/45 mm
Prufdatum 15.12.2025 15.12.2025
Trockenrohdichte p, in Mg/m?® - Einzelwerte 2,685 2,688 2,684 2,681
Trockenrohdichte p, in Mg/m® - Mittelwert 2,69 2,68
Rohdichte auf wassergesattigter und

oberflachentrockener Basis pss in Mg/m?® - 2,658 2,661 2,640 2,637
Einzelwerte "

Rohdichte auf wassergesattigter und
oberflachentrockener Basis pss in Mg/m?® - 2,66 2,64
Mittelwert "

Rohdichte auf ofentrockener Basis prq

in Mg/m® - Einzelwerte 1) 2,650 2,653 2,622 2,619
Rohdichte auf ofentrockener Basis prq

in Mg/m?® - Mittelwert " 2,65 2,62
Baustoffgemisch 0/45 (FSS)

Trockenrohdichte p, in Mg/m® 2,682

Rohdichte auf wassergesattigter und 2659

oberflachentrockener Basis pssq in Mg/m® ’

Rohdichte auf ofentrockener Basis prg 2639

in Mg/m®

" anhand der Ergebnisse aus Abschnitt 9 dieses Priifzeugnisses berechnet

2 anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Priifkornklassen bestimmten Trockenrohdichte p, berechnet

% anhand der Sieblinie aus der an den 0.g. Priifkornklassen best. Rohdichte auf wasserges. und oberflachentr. Basis pssq berechnet
“ anhand der Sieblinie aus der an den o.g. Priifkornklassen best. Rohdichte auf ofentrockener Basis pis berechnet

9 Wasseraufnahme

PrGfung nach DIN EN 1097-6:2022-05, Abschnitt 8 bzw. 9
Priifkornklassen 0/4 mm 4/45 mm
Einzelwerte in M.-% 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,9 1,0 1,0
Mittelwert in M.-% 0,6 1,0
Baustoffgemisch 0/45 (FSS)
Wasseraufnahme in M.-% 09"

" anhand der Sieblinie aus der an den 0.g. Prifkornklassen bestimmten Wasseraufnahme berechnet
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10 Proctordichte und optimaler Wassergehalit
Prafung nach DIN EN 13286-2 und TP Gestein-StB, Teil 8.1.1
(Proctorversuch, Proctortopf B, Masse Fallgewicht 4,5 kg)

Baustoffgemisch Proctordichte Optimaler Wassergehalt
in Mg/m® in M.-%
0/45 (FSS)" 2,10 44

" Anlage 2 zeigt die Proctorkurve fir das Baustoffgemisch 0/45 (FSS)

1 Frostwiderstand
Prifung nach DIN EN 1367-1
gemél Prifzeugnis Nr. 45800S0B/24 vom 31.01.2025

Prifkornklassen Mittelwerte (F) Anforderung (Kategorie) gemafR
in M.-% TL Gestein-StB, Anhang E

8/16 mm 2,0 <4 M-% (Fs)

32/45 mm 1,2 <4 M.-% (Fs)

12 Herstellung und Zusammensetzung des Gemisches

Die Herstellung des Gemisches erfolgt mittels 4-Kammer-Dosieranlage. Das Gemisch besteht aus

- 80 M.-% Kalkstein aus dem Werk Kallmerode und

- 20 M.-%  Natursand 0/2 mm aus dem Werk Nordhausen der Nordthuringer Baustoffwerke GmbH,
Uthleber Weg 49, 99734 Nordhausen (fremduberwacht durch Dr. Hutschenreuther,
Lindenweg 13, 99428 Isseroda)

13 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Verantwortlich fur die WPK:  Herr Degenhardt
Name und Ort der Prifstelle:  PTW - Priftechnik Witzenhausen GmbH, Witzenhausen

Beurteilung der WPK: entspricht den Anforderungen in den TL G SoB-StB und
TL SoB-StB, Anhang A und dem AP B-WPK (Arbeitspapier zur
Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfithrung der
Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK) (siehe Anlage 4 und 5)

14 Beurteilung
Das Baustoffgemisch entspricht in den gepriften Eigenschaften den Anforderungen.

Giiteiiberwachung Km

- Priifstelle - / eh
RS ‘

Dipl.-Geol. Dr. B.
Leiter der Prifstelle
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KorngréBenverteilung des Baustoffgemisches 0/45 (FSS)

1 Ton Schluff Sand Kies Steine
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Das Baustoffgemisch entspricht hinsichtlich der KorngréBenverteilung den Anforderungen geman
DIN EN 13285 und TL SoB-StB.

Siebriickstand in M.-%
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Proctorkurve des Baustoffgemisches 0/45 (FSS)

2,11
2,10

2,09
2,08

2,07 /
2,06 /
2,05 /

2,04 /
2,03

2,02

Trockendichte in Mg/m °

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Wassergehalt in M.-%
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Rot markiert: Abbaubereich bei Probenahme am 30.10.2025
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Weitere Angaben

1 Beabsichtigte Verwendungszwecke der Baustoffgemische

— FremdUberwachung geman TL G SoB-StB 20/23 (Fassung 2023)

Vermerk:

Der zulassige Verwendungszweck der Baustoffgemische im klassifizierten StraBenbau wird durch die
regional zustandige StraBenbauverwaltung per ,Eignungsbeurteilung” festgelegt.

2 Eignungsnachweis / Typprifung

Der letzte Eignungsnachweis (Typprufung) bzw. 2-jahrliche Fremdiberwachung erfolgte mit dem

Priifzeugnis Nr. 45800S0B/24 vom 31.01.2025.

3 Petrographische Beurteilung

Kalkstein und Natursand

4  Technische Angaben

Der gesprengte Kalkstein (0/X mm) lauft als erstes Uber ein Vorsieb, wo die KorngréBe 0/16 mm abgesiebt
wird. Im FlieBschema Vorabsiebung genannt.

Das restliche Material durchlauft eine Prallmihle, wo es weiter zerkleinert wird. Danach wird mittels
Siebmaschine die Fraktion 45/120 mm und 0/2 mm abgesiebt.

Das Material 45/120 wird je nach Bedarf dem Aufbereitungsprozess mittels Radlader zugefiihrt, wo es dann
vom Brecher wieder zerkleinert wird.

Die KorngréBe 2/45 mm ist der Hauptbestandteil des Klassierungs- und Aufbereitungsprozesses und wird
mittels Forderbander weiter ins Werk transportiert.

Ein zusatzlicher Aufgabebunker ermdglicht die Zugabe von Natursand fiir die Herstellung von
Mineralgemisch mit oder chne Sand. Die Zugabe erfolgt mittels Radlader und ist per Frequenzumrichter und
einer Klappe gesteuert.

Das 2/45 mm lasst sich mittels Schwenkband entweder direkt auf eine Halde férdern oder kann einen
weiteren Absiebeprozess durchlaufen, wo folgende KorngréBen hergestellt werden: 2/8 mm, 8/16 mm /
16/32 mm (Einstellung mittels Klappe), 16/32 mm und 32/45 mm.

Des Weiteren wird eine Dosieranlage mit den Kdérnungen 2/8 mm, 8/32 mm, 32/45 mm und 0/2 mm
(Natursand) mittels Radlader beschickt, um das vom Kunden gewiinschte Produkt herzustellen. Das
Fahrzeug wird direkt per Férderband beladen.

Vermerk:

Das Gesamtsortiment der Baustoffgemische fiir den Stra3enunterbau und StraBenoberbau des Werkes ist in
den Prifzeugnissen Nr. 46699S0B/25, Nr.46700S0B/25, Nr.46701S0B/25, Nr.46702SoB/25 sowie
Nr. 46703S0B/25 aufgeflihrt und wird entsprechend fremdiberwacht.
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Checkliste zum
"Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfiihrung der
Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK"
der FGSV

Unterlagen des Herstellers
WPK- Handbuch

e Stand: 01.03.2025
e erstellt: 04.11.2004
gefuhrt von: Frau Molzahn
Beanstandungen X nein
L
Erlauterungen:
Personal

e Schulungen:  Herr Daniel Wink (Neue DIN 1045-Reihe, 25.03.2025)
e personelle Verédnderungen im qualitatsrelevanten Bereich:  Keine

Beanstandungen X nein

[lja

Erlauterungen:

Gewinnungsstéatte:

e Dokumentation zur Beschaffenheit des Rohmaterials: Siehe aktueller petrographischer Priifbericht

Dokumentation der WPK

e Prifungen gemaB den Prifhaufigkeiten der TL G SoB-SB, Anhang B, durchgefihrt (unter

Berlicksichtigung der Regelungen der DIN EN 13285)? Xija [nein
KorrekturmaBBnahmen, VorbeugemaBnahmen [ 1 nein
Llja

X entfallt / nicht notwendig

Erlauterungen:

Sortenverzeichnis

e Stand: 31.01.2025
Beanstandungen X nein
[lja

Erlauterungen:
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Lieferscheine

e Stand: Tag der Uberwachung
Beanstandungen X nein
[lja
Erlauterungen:

Uberpriifung CE-Kennzeichnung fiir zugekaufte Gesteinskdmungen (z. B. Schotter, Natursand, RC-
Baustoffe, industrielle Nebenprodukte)

Beanstandungen X nein

[lja

Erlauterungen:
Keine zugekauften Produkte.
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Beurteilungsmatrix fiir die Uberpriifung der gemischspezifischen und gesteinsspezifischen
Eigenschaften von Baustoffgemischen im Rahmen der WPK

Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM)
Frostschutzschicht (FSS)

Kies- und Schottertragschicht (KTS & STS)
Schottertragschicht unter Betondecke (STSuB)
Selbsterhartende Tragschicht (SET)
Deckschicht ohne Bindemittel (DoB)

Bettungs- und Fugenmaterial

Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln

1 Stoffliche Kennzeichnung - Art der Gesteinskdrnung X
2 Gehalt an Feinanteilen X
3 Uberkorn X
4 KorngréBenverteilung X
5 KorngréBenverteilung von Teilmengen -
vom Hersteller erklarter Wert (MDV)
6 KorngréBenverteilung - Differenz der Siebdurchgénge
Kornform von groben Gesteinskérnungen und
7 L X X
Gesteinskdrnungsgemischen
8 Anteil gebrochener Kornoberflachen in X
Gesteinskdrnungen und Gesteinskdrnungsgemischen
9 FlieBkoeffizient von feinen Gestelnskérnungen
10 Umweltrelevante Merkmale
10 nach Vorgaben der EBV gepriift?
Beanstandung

Erlduterung bei Beanstandungen:



